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U415-002-BDS8K Bi-Directional USB-C Switch 
with 100W PD Charging
Switch 8 K USB-C bidireccional con carga PD 100 W
Commutateur USB-C bidirectionnel 8 K avec charge 
100 W PD
Bi-direktionaler 8-K-USB-C-Switch mit 100 W PD-Ladung
Interruttore USB-C bidirezionale 8 K con ricarica PD da 
100 W

Purchased product may differ from image.
El producto comprado puede diferir de la imagen.
Le produit acheté peut différer de l’image.
Das gekaufte Produkt kann vom Bild abweichen.
Il prodotto acquistato potrebbe differire dall’immagine.
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The U415-002-BDS switches one 8K video source between two displays OR 
switches between two different 8K video sources connected to one display.
When not being used as an 8K video switch, the U415-002-BDS acts as a USB-C 
hub for connecting peripherals and charging mobile devices.

Español
El switch U415-002-BDS cambia una fuente de video 8K entre dos pantallas o 
cambia entre dos diferentes fuentes de video 8K conectadas a una pantalla.
Cuando no se utiliza como un switch de vídeo 8 K, el U415-002-BDS actúa como 
un hub USB-C para conectar periféricos y cargar dispositivos móviles.

Français
Le U415-002-BDS commute une source vidéo 8K entre deux écrans OU commute 
entre deux sources vidéo 8K différentes connectées à un écran.
Lorsqu'il n'est pas utilisé comme commutateur vidéo 8K, le U415-002-BDS fait 
office de hub USB-C pour connecter des périphériques et charger des appareils 
mobiles.

Deutsch
Der U415-002-BDS schaltet eine 8-K-Videoquelle zwischen zwei Displays um ODER 
schaltet zwischen zwei verschiedenen 8-K-Videoquellen um, die an ein Display 
angeschlossen sind.
Wenn er nicht als 8-K-Video-Switch verwendet wird, fungiert der U415-002-BDS als 
USB-C-Hub für den Anschluss von Peripheriegeräten und das Aufladen mobiler 
Geräte.

Italiano
U415-002-BDS commuta una sorgente video 8 K tra due display OPPURE 
commuta tra due diverse sorgenti video 8 K collegate a un display.
Quando non viene utilizzato come interruttore video 8 K, U415-002-BDS funge da 
hub USB-C per collegare le periferiche e ricaricare i dispositivi mobili.
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