
          

          

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

RS-232 Channel Transmission
You can connect an RS-232 serial device to the RS-232 port ON 
the units for RS-232 bypass channel, such as a touchscreen or a 
barcode scanner. Refer to the complete Owner’s Manual for 
more information.

HDMI Audio Switch
Transmitter
Tx / Rx 
Switch

HDMI Audio 
Switch Mode Function

Tx On Embed Mode The transmitter embeds the stereo 
audio input with HDMI video input 
to the receiver.

Off Bypass Mode The transmitter transmits both 
the stereo audio and HDMI audio 
inputs to the receiver.

Receiver
Tx / Rx 
Switch

HDMI Audio 
Switch Mode Function

Rx On De-embedded 
Mode

The receiver de-embeds the HDMI 
audio output into the stereo audio 
output.

Off Bypass Mode The receiver receives both the 
HDMI audio and stereo audio 
inputs from the transmitter.

Transmisión de canales RS-232
Puede conectar un dispositivo serie RS-232 al puerto RS-232 en 
las unidades para el canal de derivación RS-232, como una 
pantalla táctil o un escáner de códigos de barras. Consulte el 
manual del propietario completo para obtener más información.

Switch de audio HDMI 
Transmisor
Switch 
Tx / Rx

Switch de 
audio HDMI Modo Función

Tx Encendido Modo 
conexión

El transmisor conecta la entrada de 
audio estéreola entrada de video 
HDMI al receptor.

Apagado Modo en 
derivación

El transmisor transmite tanto el 
audio estéreo como las entradas de 
audio HDMI al receptor.

Receptor
Switch 
Tx / Rx

Switch de 
audio HDMI Modo Función

Rx Encendido Modo 
desconectado

El receptor desconecta la salida de 
audio HDMI en la salida de audio 
estéreo.

Apagado Modo en 
derivación

El receptor recibe tanto el audio 
HDMI como las entradas de audio 
estéreo del transmisor.
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Transmission du canal RS-232 
Vous pouvez connecter un périphérique série RS-232 au port 
RS-232 sur les unités pour le canal Bypass (Dérivation) RS-232, tel 
qu’un écran tactile ou un lecteur de codes-barres. Reportez-vous 
au manuel complet du propriétaire pour plus d’informations.

Commutateur audio HDMI
Émetteur
Commutateur 
Tx / Rx

Commutateur 
audio HDMI Mode Fonction

Tx Marche Mode  
incorporé

L’émetteur incorpore l’entrée 
audio stééo à l’entrée vidéo 
HDMI du récepteur.

Arrêt Mode  
dérivation

L’émetteur transmet les 
entrées audio stéréo et  
audio HDMI au récepteur.

Récepteur
Commutateur 
Tx / Rx

Commutateur 
audio HDMI Mode Fonction

Rx Marche Mode  
désincorporé

Le récepteur désincorpore 
la sortie audio HDMI dans la 
sortie audio stéréo.

Arrêt Mode  
dérivation

Le récepteur reçoit les 
entrées audio HDMI et audio 
stéréo de l’émetteur.

RS-232-Kanal-Übertragung
Sie können ein serielles RS-232-Gerät an den RS-232-Anschluss 
der Geräte für den RS-232-Bypass-Kanal anschließen, 
beispielsweise einen Touchscreen-Monitor oder einen Barcode-
Scanner. Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen 
Bedienungsanleitung..

HDMI-Audioschalter
Sender
Tx-/
Rx-Schalter

HDMI- 
Audioschalter Modus Funktion

Tx An Einbettungs-
modus 

Der Sender bettet denmit dem 
HDMI-Videoeingang in den Emp-
fänger ein.

Aus Bypass- 
Modus

Der Sender überträgt sowohl den 
Stereo-Audio- als auch den HD-
MI-Audioeingang an den Empfänger.

Empfänger
Tx-/
Rx-Schalter

HDMI- 
Audioschalter Modus Funktion

Rx An Extraktor-Modus 
Bypass-Modus 

Der Empfänger bettet den 
HDMI-Audioausgang in den 
Stereo-Audioausgang ein.

Aus Bypass-Modus Der Empfänger empfängt sowohl 
die HDMI-Audio- als auch die Ste-
reo-Audioeingänge vom Sender.

Trasmissione del canale RS-232
È possibile collegare un dispositivo seriale RS-232 alla porta 
RS-232 sulle unità per il canale di bypass RS-232, come un 
touchscreen o uno scanner di codici a barre. Per ulteriori 
informazioni, consultare il Manuale d’uso completo.

Interruttore audio HDMI
Trasmittente
Interruttore 
Tx/Rx

Interruttore 
audio HDMI Modalità Funzione

Tx On Modalità di 
integrazione

Il trasmettitore integra l’in-
gresso audio stecon l’ingresso 
video HDMI al ricevitore.

Off Modalità 
bypass

Il trasmettitore trasmette sia 
l’audio stereo che gli ingressi 
audio HDMI al ricevitore.

Ricevitore
Interruttore 
Tx/Rx

Interruttore 
audio HDMI Modalità Funzione

Rx On Modalità di 
separazione

Il ricevitore separa l’uscita audio 
HDMI nell’uscita audio stereo.

Off Modalità 
bypass

Il ricevitore riceve sia l’audio 
HDMI che gli ingressi audio 
stereo dal trasmettitore.
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